
 
 
 
 
 
 
 
 
Spajaju dva vratila u jednu celinu, kada je jedno u produžetku drugog; mogu da vezuju u celinu i 
vratilo sa zupčanikom isl.. 
 
 
- Prema načinu ostvarivanja veze izmedju vratila. Postoje: krute, uzdzžno pomerljive, elastične, 
zglavkaste, specijalne; ima spojnica koje teško ,ožemo smestiti u neku od ovih grupa (zupčaste, 
frikcione ... ) 
 
 
- Prema delovanju, stalne i uključno-isključne spojnice 
 



 
 
 
Ako znamo moment Mo koji treba da se prenosi jer ga traži konzumna mašina, biramo motor sa 
nominalnim momentom Mn znajući da kratkotrajna preopterećenja (Mmax) on bez problema 
prenosi.  
 
Odnos Mmax / Mn = ϕ  - stepen neravnomernosti. 
 
Spojnica se bira tako da je Mmax ≤ Ms. 
 
Pri tome je stepen sigurnosti Mm / Ms = 2 ... 3 
 
U proračunima se usvaja Mmax = Mo    
 

 
 

KRUTE SPOJNICE 
 

1. Kruta spojnica sa naglavkom 
+ uzdužni klin sa kukom 
 

 
 
 
 



2. Kruta spojnica sa obodima, prirubna spojnica 

 

 
 



Spojnica se usvaja na osnovu prečnika vratila na mestu spojnice 
 
 

 
 
Provera napona u zavrtnjima na spojnici: 

 
pri čemu je kod napona na povr. pritisak: δ = (0.24 … 0.26) d + 0,01 ,  m  
 

 
- koeficijent trenja je obično µ = 0,2 … 0,25 
 



 
 
 

ELASTIČNE SPOJNICE 
 
1. Elastična spojnisa sa obodima i gumenim prstenima  
 

 
 

 
 



 
 
Spojnica se usvaja na osnovu prečnika vratila na mestu spojnice, eventualno na osnovu obrtnog 
momenta 

 

 
 
 
 
 
2. Periflex spojnica 



 
 
3. Eupex spojnica 

 



 
 

 
 
4. Proizvodjači često daju i sopstvena konstrukcijska rešenja elastičnih spojnica koja 
predstavljaju modifikacije postojećih rešenja   



 

 
 
 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ZUPČASTA SPOJNICA 
Omogućava aksijalna pomeranja vratila kao i pomeranja pod uglom. 
 



 

 
KANDŽASTA SPOJNICA 

 
Spada u grupu uključno-isključnih spojnica.  



Neophodno je da je jedno vratilo aksijalno pomerljivo. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FRIKCIONA SPOJNICA 
 



Omogućavaju uključivanje i isključivanje vratila u toku rada i pod opterećenjem. Uključivanje i 
isključivanje je ‘‘meko‘‘ , u slučaju da dodlje do naglih udara ili preopterećenja javlja se 
proklizavanje, tako da ova spojnica može da radi i kao sigurnosna. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ELEKTROMAGNETNA SPOJNICA, FRIKCIONA SA LAMELAMA 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

KARDANSKA SPOJNICA 



 
Omogućava vrlo velika ugaona pomeranja vratila u toku rada, medjutim nije pogodna za velike 
snage.  

 
Karakteristično je da se u toku rotacije menja ugaona brzina. Pri konstantnoj ugaonoj brzini 
pogonskog vratila ω 1, ugaona brzina gonjenog vratila ω 2 do pola kruga (definisano uglom ϕ) se 
povećava, a u toku druge polovine se smanjuje. Veličina odstupanja ugaone brzine i obrtnog 
momenta od srednje (pogonske) veličine zavisi od ugla pod kojim je zakrenuta osa gonjenog u 
odnosu na osu pogonskog vratila ψ.  
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Ugradnjom kardanovih zglobova u paru, ovo odstupanje se neutrališe 
 
ω 3 / ω 1 = 1 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
HIDRODINAMIČKA SPOJNICA 

 
1. pumpno kolo 
2. turbinsko kolo 
3. oklop 
 

 
 
korišćene fotografije su iz kataloga nemačke firme FLENDER i srpske SRBOAUTO.  


